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Maquinaria portátil

TALADRO MAKITA ELECTRICO 6413
Potencia absorbida (W) : 450.
R.P.M en vacio: 0-3400
Ideal para taladros rápidos en madera o metales,
especialmente aluministas hasta 10MM.

LIJADORA MAKITA ELECTRICA 9218SB
Potencia absorbida (W) : 570.
R.P.M en vacio: 4500.
Para discos de  Ø165mm.

Referencia SM0010 Referencia LID001

LIJADORA BANDA MAKITA ELECTRICA 9031
Potencia absorbida (W) : 550.
Velocidad de la banda (m/min) : 200-1000.
Dimensiones de la banda : 30 x 533.
Indicada para cristal, metal, madera, ceramica.

SIERRA MAKITA CON BATERIA 4191DWA 
Tension : 12V.
R.P.M en vacío : 1000.
Diámetro interior disco (mm): 15.
Diámetro exterior disco (mm) : 80.
Ideal para cortes pequeños y complicados mediante disco diamantado 
de 80mm.
Capacidad máxima de corte (mm) 90º : 21,5.
Capacidad mínima de corte (mm) 45º : 16.

Referencia SM0012

Referencia SM0004
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SIERRA MAKITA ELECTRICA 4101RH 
R.P.M en vacío : 12000.
Diámetro interior disco (mm) : 20.
Diámetro exterior disco (mm) : 110 y 125.
Ideal para cortes pequeños y complicados mediante disco
diamantado de 110mm.
Capacidad máxima de corte (mm) 90º : 41,5.
Capacidad mínima de corte (mm) 45º : 26.

ARENADORA PORTATIL  
Bidón de arena de 50 kgs de carga.
Pistola especial para la proyección de arena con cepillo para la 
aspersión y recogida de arena.
Motor: 220 v monofásico. 
Dimensiones : Alto 1100mm. Ancho 420mm. Peso: 36 Kgs.
Presion : de 5 a 8 atmósferas.

DECAPADORA PORTATIL PARA VIDRIO  
Sistema para el desborde de vidrios de baja emisividad de forma 
manual.
Nº de revoluciones en vacío: 1500 r/min.
Diámetro muela : 200 mm.
Desborde muela : 200 mm.
Riel de la guia para el desborde de alta precisión : 3000 - 4000 mm.
Peso : 6,2 Kg.
Potencia eléctrica : 1600W.

PULIDORA MOTO MAKITA/IMPORTACION 
Potencia absorbida (W) : 650.
R.P.M en vacío : 550.

TALADRO ELECTRICO PORTATIL 
Tension : 220 v.
2 velocidades.
Capacidad broca : 3-100mm.

Referencia SM0001

Referencia MM0001

Referencia TLP003

Referencia PU0002

Referencia TLP001


