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AIRA GLASS.
SAHECO - Mamparas de ducha

AIRA GLASS SV-X70
Mamparas de ducha

SV-X70 es un sistema de puerta corredera para paneles de vidrio sin marco 
que combina las últimas novedades tecnológicas con un atractivo diseño 
minimalista. El sistema se instala fácil y rápidamente y se integra a la perfección 
en cualquier diseño.

SV-X70, adecuado para paneles de vidrio de 8-10 mm de grosor y un peso 
máximo de 70kg por hoja, oculta todos sus mecanismos dentro del perfil 
superior consiguiendo un moderno y minimalista aspecto estético.
Este producto permite elegir entre el sistema de frenado con softbrake o
un novedoso sistema de frenado anti-shock, proporcionando así una acción 
deslizante suave, agradable y segura: los dedos quedan resguardados en el 
ciclo de cierre del panel de vidrio, y éste también está protegido de daños de 
impacto. Los softbrake dobles, que proporcionan una apertura y un cierre suave a 
ambos lados, se pueden instalar en un panel de vidrio sin marco con una anchura 
mínima de 675mm.

SV-X70 se ofrece en acabado Aluminio pulido cromado (brillante). Además, el 
sistema ha sido probado en 100.000 ciclos según normativa europea
EN1527 / EN1670, y cuenta con el grado 3 de resistencia a la corrosión.
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48x70 mm

VIDRIO FIJO 
FIXED GLASS 
VERRE FIXE

PERFIL INFERIOR l BOTTOM 
U CHANNEL l RAIL BAS

12x12 mm 17x12 mm 8 -10 mm MÍN. 12 mm 2 Softbrake 
MIN. 675 mm

SOFTBRAKE 
MAX. 70 kg

Packed sets
available

RODAMIENTO A BOLAS           
BALL BEARING         

ROULEMENT À BILLES
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Max.3500mm

Max.1200mm
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Correderas
Sliding doors
Portes coulissantes

Mamparas de ducha 
Shower enclosures
Paroi de douche
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AIRA GLASS SV-X70
Mamparas de ducha

AIRA GLASS.
SAHECO - Mamparas de ducha

Kit SV-X70 Doble Softbrake
Instalación entre paredes / entre vidrios / entre pared y vidrio

971/00 Kit SV-X70 1.524 mm PER745
971/01 Kit SV-X70 2.130 mm PER746
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Composición Kits 
kits Composition | Composition de kits

KITS Cód.Finished

RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING

ROULEMENT À BILLES

RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING

ROULEMENT À BILLES

RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING

ROULEMENT À BILLES

=

1 kit
1 jeu

1.524 mm

2.130 mm

0 971 00

0 971 01

Kit SV-X70 Doble Softbrake
Instalación entre paredes / entre 
vidrios / entre pared y vidrio 
SV-X70 kit with double Softbrake 
Wall-to-wall / glass-to-glass / wall-
to-glass mount
Kit SV-X70 avec 2 amortisseurs 
Fixation verre à verre / mur à mur / 
mur à verre

hasta l up to l jusqu’à 70 kg  
por hoja l per panel l par panneau

1.524 mm

2.130 mm

1.524 mm

2.130 mm

1 kit
1 jeu

0 971 02

0 971 03

Kit SV-X70 1 Softbrake + 
1 Freno retenedor
Instalación entre paredes / entre 
vidrios / entre pared y vidrio 
SV-X70 kit with 1 Softbrake + 
1 retaining brake
Wall-to-wall / glass-to-glass / wall-
to-glass mount
Kit SV-X70 avec 1 amortisseur + 
1 frein de retenue 
Fixation verre à verre / mur à mur / 
mur à verre

hasta l up to l jusqu’à 70 kg  
por hoja l per panel l par panneau

0 971 04

0 971 05

1 kit
1 jeu

Kit SV-X70 Doble freno retenedor
Instalación entre paredes / entre 
vidrios / entre pared y vidrio 
SV-X70 Kit Double retaining brake 
Wall-to-wall / glass-to-glass / wall-
to-glass mount
Kit SV-X70 2 Freins de retenue 
Fixation verre à verre / mur à mur / 
mur à verre

hasta l up to l jusqu’à 70 kg  
por hoja l per panel l par panneau

Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium 
Aluminium polie chromé

Brillante l Shiny l Brillant

Hierro cincado
Galvanized iron
Fer zingué
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KITS Cód.Finished
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RODAMIENTO A BOLAS
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ROULEMENT À BILLES

=
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SV-X70 kit with double Softbrake 
Wall-to-wall / glass-to-glass / wall-
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Kit SV-X70 avec 2 amortisseurs 
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hasta l up to l jusqu’à 70 kg  
por hoja l per panel l par panneau
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2.130 mm

1.524 mm

2.130 mm

1 kit
1 jeu
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0 971 03
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1 retaining brake
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1 kit
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Kit SV-X70 Doble freno retenedor
Instalación entre paredes / entre 
vidrios / entre pared y vidrio 
SV-X70 Kit Double retaining brake 
Wall-to-wall / glass-to-glass / wall-
to-glass mount
Kit SV-X70 2 Freins de retenue 
Fixation verre à verre / mur à mur / 
mur à verre

hasta l up to l jusqu’à 70 kg  
por hoja l per panel l par panneau
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Fer zingué
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1 kit
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Kit SV-X70 Doble Softbrake
Instalación entre paredes / entre 
vidrios / entre pared y vidrio 
SV-X70 kit with double Softbrake 
Wall-to-wall / glass-to-glass / wall-
to-glass mount
Kit SV-X70 avec 2 amortisseurs 
Fixation verre à verre / mur à mur / 
mur à verre

hasta l up to l jusqu’à 70 kg  
por hoja l per panel l par panneau

1.524 mm

2.130 mm

1.524 mm

2.130 mm

1 kit
1 jeu

0 971 02

0 971 03

Kit SV-X70 1 Softbrake + 
1 Freno retenedor
Instalación entre paredes / entre 
vidrios / entre pared y vidrio 
SV-X70 kit with 1 Softbrake + 
1 retaining brake
Wall-to-wall / glass-to-glass / wall-
to-glass mount
Kit SV-X70 avec 1 amortisseur + 
1 frein de retenue 
Fixation verre à verre / mur à mur / 
mur à verre
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por hoja l per panel l par panneau

0 971 04
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1 kit
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Kit SV-X70 Doble freno retenedor
Instalación entre paredes / entre 
vidrios / entre pared y vidrio 
SV-X70 Kit Double retaining brake 
Wall-to-wall / glass-to-glass / wall-
to-glass mount
Kit SV-X70 2 Freins de retenue 
Fixation verre à verre / mur à mur / 
mur à verre

hasta l up to l jusqu’à 70 kg  
por hoja l per panel l par panneau

Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium 
Aluminium polie chromé

Brillante l Shiny l Brillant

Hierro cincado
Galvanized iron
Fer zingué

Kit SV-X70 1 Softbrake + 1 Freno retenedor
Instalación entre paredes / entre vidrios / entre pared y vidrio

971/02 Kit SV-X70 1.524 mm PER747
971/03 Kit SV-X70 2.130 mm PER748

Kit SV-X70 Doble freno retenedor
Instalación entre paredes / entre vidrios / entre pared y vidrio

971/04 Kit SV-X70 1.524 mm PER749
971/05 Kit SV-X70 2.130 mm PER750


