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BISAGRAS.
CBM - Herrajes y accesorios para vidrio

3027B Inox Brillo RG CBM013
3027M Inox Satinado RG CBM014

3021B Inox Brillo CBM009
3021M Inox Satinado CBM010

• Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
• Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
• Material: 100% inoxidable AISI-304.
• Acabado brillo o mate.
• Para vidrio 8 o 10 mm.

Muesca
Synera C-P, C-P-C, C-P-AG, C-P-C-RG

Nueva muesca recomendada después de un rediseño interior 
del modelo Synera para mejorar su agarre.

Ángulo de regulación +-5º

SYNERA C-P-RG
BISAGRA SIMPLE REGULABLE  
Con regulación +-5.
Para vidrio de 8-10mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA C-P
BISAGRA SIMPLE  
Sin regulación.
Para vidrio de 8-10mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

3029B Inox Brillo RG CBM015
3029M Inox Satinado RG CBM016

3024B Inox Brillo CBM011
3024M Inox Satinado CBM012

SYNERA C-P-C-RG
BISAGRA SIMPLE ESQUINA REGULABLE  
Con regulación +-5.
Para vidrio de 8-10mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )
Aleta desplazada.Instalación en el canto del marco.

SYNERA C-P-C
BISAGRA SIMPLE ESQUINA  
Sin regulación.
Para vidrio de 8-10mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )
Aleta desplazada.Instalación en el canto del marco.
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BISAGRAS.
CBM - Herrajes y accesorios para vidrio

3028B Inox Brillo RG CBM017
3028M Inox Satinado RG CBM018

3022B Inox Brillo CBM019
3022M Inox Satinado CBM020

SYNERA C-C-RG
BISAGRA DOBLE REGULABLE  
Con regulación +-5. Bisagra Vidrio-Vidrio
Para vidrio de 8-10mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA C-C-90-RG
BISAGRA DOBLE 90º REGULABLE  
Con regulación +-5. Bisagra Vidrio-Vidrio a 90º
Para vidrio de 8-10mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA C-C
BISAGRA DOBLE  
Sin regulación. Bisagra Vidrio-Vidrio.
Para vidrio de 8-10mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA C-C-90
BISAGRA DOBLE 90º  
Sin regulación. Bisagra Vidrio-Vidrio a 90º
Para vidrio de 8-10mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA FX
UNIÓN PARED-FIJO  
Escuadra pared-fijo.
Para vidrio de 8-10mm.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

Muesca
Synera C-C-RG y C-C

Ángulo de regulación +-5º

Muesca vidrio fijo

3060B Inox Brillo CBM021
3060M Inox Satinado CBM022

3025B Inox Brillo CBM023
3025M Inox Satinado CBM024

3023B Inox Brillo CBM025
3023M Inox Satinado CBM026
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BISAGRAS.
CBM - Herrajes y accesorios para vidrio

SYNERA FX2
UNIÓN FIJO-FIJO 90º  
Escuadra fijo-fijo a 90º.
Para vidrio de 8-10mm.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA LIGHT C-P-RG
BISAGRA SIMPLE REGULABLE  
Con regulación +-5.
Para vidrio de 6mm. Opcional para 8mm.
Peso máximo recomendable por juego: 32kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA LIGHT C-P-C-RG
BISAGRA SIMPLE REGULABLE ESQUINA  
Con regulación +-5.
Aleta desplazada.
Para vidrio de 6mm. Opcional para 8mm.
Peso máximo recomendable por juego: 32kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA LIGHT C-P
BISAGRA SIMPLE  
Sin regulación.
Para vidrio de 6mm. Opcional para 8mm.
Peso máximo recomendable por juego: 32kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA LIGHT C-P-C
BISAGRA SIMPLE  
Sin regulación.
Aleta desplazada.
Para vidrio de 6mm. Opcional para 8mm.
Peso máximo recomendable por juego: 32kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

3026B Inox Brillo CBM786
3026M Inox Satinado CBM787

3066B Inox Brillo RG CPM127
3066M Inox Satinado RG CPM128

Ref. Grosor vidrio A B
3026 10 mm 43 33
3026 8 mm 42 34

3061B Inox Brillo CPM129
3061M Inox Satinado CPM130

3072B Inox Brillo RG CPM131
3072M Inox Satinado RG CPM132

3070B Inox Brillo CPM133
3070M Inox Satinado CPM134
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BISAGRAS.
CBM - Herrajes y accesorios para vidrio

SYNERA LIGHT C-C-RG
BISAGRA DOBLE REGULABLE  
Con regulación +-5.
Para vidrio de 6mm. Opcional para 8mm.
Peso máximo recomendable por juego: 32kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA LIGHT C-C
BISAGRA DOBLE  
Sin regulación.
Para vidrio de 6mm. Opcional para 8mm.
Peso máximo recomendable por juego: 32kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA LIGHT FX
UNIÓN PARED-FIJO   
Escuadra pared-fijo.
Para vidrio de 6-8mm.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA LIGHT FX2
UNIÓN FIJO-FIJO 90º    
Escuadra fijo-fijo a 90º.
Para vidrio de 6-8mm.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA-R FX
UNIÓN PARED-FIJO    
Escuadra pared-fijo.
Para vidrio de 8-10mm.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

3068B Inox Brillo RG CPM135
3068M Inox Satinado RG CPM136

3063B Inox Brillo CPM137
3063M Inox Satinado CPM138

3065B Inox Brillo CPM143
3065M Inox Satinado CPM144

3074B Inox Brillo CPM145
3074M Inox Satinado CPM146

3083B Inox Brillo CPM312
3083M Inox Satinado CPM313

Muesca
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BISAGRAS.
CBM - Herrajes y accesorios para vidrio

SYNERA-R C-P-RG
BISAGRA SIMPLE REGULABLE  
Con regulación +-5.
Para vidrio de 8-10mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA-R C-P-C-RG
BISAGRA SIMPLE ESQUINA REGULABLE  
Con regulación +-5.
Para vidrio de 8-10mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )
Aleta desplazada.Instalación en el canto del marco.

SYNERA-R C-P
BISAGRA SIMPLE  
Sin regulación.
Para vidrio de 8-10mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

SYNERA-R C-P-C
BISAGRA SIMPLE ESQUINA  
Sin regulación.
Para vidrio de 8-10mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )
Aleta desplazada.Instalación en el canto del marco.

SYNERA-R FX2
UNIÓN FIJO-FIJO 90º    
Escuadra fijo-fijo a 90º.
Para vidrio de 8-10mm.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

3075B Inox Brillo RG CPM300
3075M Inox Satinado RG CPM301

3081B Inox Brillo RG CPM308
3081M Inox Satinado RG CPM309

3077B Inox Brillo CPM302
3077M Inox Satinado CPM303

3082B Inox Brillo CPM310
3082M Inox Satinado CPM311

3084B Inox Brillo CPM314
3084M Inox Satinado CPM315
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BISAGRAS.
CBM - Herrajes y accesorios para vidrio

SYNERA-R C-C-RG
BISAGRA DOBLE REGULABLE  
Con regulación +-5. Bisagra Vidrio-Vidrio
Para vidrio de 8-10mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

B-190P
BISAGRA SIMPLE REDONDA  
Para vidrio de 6,8 ó 10mm.
Fuerza de giro regulable.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Sin retención.
Dimensiones: ø40mm.
Apertura un solo sentido

B-190P
BISAGRA DOBLE REDONDA  
Para vidrio de 6,8 ó 10mm.
Fuerza de giro regulable.
Peso máximo recomendable ( 2 hojas y 2 bisagras ): 50kg.
Sin retención.
Dimensiones: ø40mm.
Giro de 0º a 180º con tope en ambos extremos.
2 puntos de anclaje/bisagra/hoja.

SYNERA-R C-C
BISAGRA DOBLE  
Sin regulación. Bisagra Vidrio-Vidrio.
Para vidrio de 8-10mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Puntos de retención en 0º, 90º y 180º.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

3076B Inox Brillo RG CPM304
3076M Inox Satinado RG CPM305

3001B Inox Brillo Vidrio 6mm CBM001
3001M Inox Satinado Vidrio 6mm CBM002
3002B Inox Brillo Vidrio 8-10mm CBM003
3002B Inox Satinado Vidrio 8-10mm CBM004

3003B Inox Brillo Vidrio 6mm CBM774
3003B Inox Satinado Vidrio 6mm CBM775
3004B Inox Brillo Vidrio 8-10mm CBM776
3004M Inox Satinado Vidrio 8-10mm CBM777

3078B Inox Brillo CPM306
3078M Inox Satinado CPM307
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BISAGRAS.
CBM - Herrajes y accesorios para vidrio

L-190
UNIÓN PARED-FIJO  
Escuadra pared-fijo.
Para vidrio de 8-10mm.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

B-190QP
BISAGRA SIMPLE CUADRADA INTERNA  
Para vidrio de 6,8 ó 10mm.
Dimensiones: 40x40mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Sin retención.
Abre hacia el interior.

B-190QP
BISAGRA SIMPLE CUADRADA EXTERNA  
Para vidrio de 6,8 ó 10mm.
Dimensiones: 40x40mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Sin retención.
Abre hacia el exterior.

LD-190
UNIÓN FIJO-FIJO 90º  
Escuadra fijo-fijo a 90º.
Para vidrio de 8-10mm.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

3007B Inox Brillo Vidrio 6mm. CPM139
3007M Inox Satinado Vidrio 6mm. CPM140
3004B Inox Brillo Vidrio 8-10mm CPM191
3004M Inox Satinado Vidrio 8-10mm CPM192

3016IB Inox Brillo Vidrio 6mm CBM778
3016IM Inox Satinado Vidrio 6mm CBM779
3017IB Inox Brillo Vidrio 8-10mm CBM780
3017IM Inox Satinado Vidrio 8-10mm CBM781

3016EB Inox Brillo Vidrio 6mm CPM119
3016EM Inox Satinado Vidrio 6mm CPM120
3017EB Inox Brillo Vidrio 8-10mm CPM121
3017EM Inox Satinado Vidrio 8-10mm CPM122

3009B Inox Brillo CPM415
3009M Inox Satinado CPM416
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BISAGRAS.
CBM - Herrajes y accesorios para vidrio

B-190Q
BISAGRA DOBLE CUADRADA INTERNA  
Para vidrio de 6,8 ó 10mm.
Dimensiones: 40x40mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Sin retención.
Abre hacia el interior.
Giro de 0º a 180º.

B-190Q
BISAGRA DOBLE CUADRADA EXTERNA  
Para vidrio de 6,8 ó 10mm.
Dimensiones: 40x40mm.
Peso máximo recomendable por juego: 45kg.
Sin retención.
Abre hacia el exterior.
Giro de 0º a 180º.

 L-190Q
UNIÓN PARED-FIJO  
Escuadra pared-fijo.
Para vidrio de 8-10mm.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )

LD-190Q
UNIÓN FIJO-FIJO 90º  
Escuadra fijo-fijo a 90º.
Para vidrio de 8-10mm.
Aisi 304. ( bajo pedido opcional Aisi-316. )
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3018IB Inox Brillo Vidrio 6mm CBM782
3018IM Inox Satinado Vidrio 6mm CBM783
3019IB Inox Brillo Vidrio 8-10mm CBM784
3019IM Inox Satinado Vidrio 8-10mm CBM785

3018EB Inox Brillo Vidrio 6mm CPM123
3018EM Inox Satinado Vidrio 6mm CPM124
3019EB Inox Brillo Vidrio 8-10mm CPM125
3019EM Inox Satinado Vidrio 8-10mm CPM126

3020B Inox Brillo CPM141
3020M Inox Satinado CPM142

3020DB Inox Brillo CPM417
3020DM Inox Satinado CPM418


