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Perfilería para barandas. GLASSFIT
CARACTERISTICAS GENERALES

La nueva línea de perfiles GlassFit de Comenza permite a nuestros clientes adaptarse a 
prácticamente todas las posibles situaciones de instalación en obra: montaje superior (SV-
1401 Top, SV-1403 Top F) y montaje lateral (SV- 1402 Side, SV-1404 Side Y).

Esta nueva linea de perfiles fabricada en aluminio 6063 T6 viene acompañada de un 
completa gama de accesorios, tapetas y complementos que harán la instalación de 
nuestros sistemas de barandillas más fácil y más segura.

Además, los nuevos perfiles son más robustos y seguros y te permitirán abordar 
instalaciones tanto en espacios de uso privado (balcones hoteles, vivienda unifamiliar) 
como de uso público (centros comerciales, edificios públicos, rooftop hoteles etc)

Ventajas y beneficios:

• Ensayos de carga lineal conforme a las normativas británica (BS 6180), francesa 
(Avis Technique 2.1/18-1794_V1 / CSTB), española (CTE),noruega (NS) y 
danesa (DS/EN) para usos públicos y privados.

• Sólo se necesitan cuatro anclajes por metro lineal.
• Permite anclaje a hormigón, metal y madera.
• Drenaje interior. En caso de que el agua penetre en el interior los perfiles permiten 

el paso del agua.
• Perfiles SV-1403 Top F y SV-1404 Top Y permiten la instalación en el borde del 

forjado

LG-5000 - V.16,76 / V.20,76 - Aluminio Anodizado A=132 B=64 C=110 NZA001
LG-2500 - V.16,76 / V.20,76 - Aluminio Anodizado A=132 B=64 C=110 NZA002

Exterior - Aluminio anodizado
LG=240 A=132 B=64 C=110

NZA005 Interior - Aluminio anodizado
LG=240 A=132 B=64 C=110

NZA006

L-2500 - V.16,76 / V.20,76 NZA003
L-2500 - V.16,76 / V.20,76 NZA004

SV-1401 TOP
PERFIL SUPERIOR

SV-1401 C OUTSIDE
PIEZA ESQUINERA

SV-1401 C INSIDE
PIEZA ESQUINERA

PL-14 REGULABLE
SET DE ACCESORIOS
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COMENZA - SISTEMAS PARA BARANDILLAS

Perfilería para barandas. GLASSFIT

unidad NZA007 unidad NZA008 unidad NZA009

BR-2041
HERRAMIENTA

BR-2039
HERRAMIENTA

PM-01
PIN DE UNIÓN

unidad NZA010
Aluminio anodizado NZA011 Aluminio anodizado NZA012

PL-06
GOMA

PM-10
TAPETA FINAL CORTA
A=132 - B=64 - E=2

PM-11
TAPETA FINAL LARGA
A=206 - B=64 - E=2

Aluminio anodizado NZA013

 Exterior - Aluminio anodizado NZA016 Interior - Aluminio anodizado NZA017

LG=5000 - V.16,76 / V.20,76 - Aluminio Anodizado NZA014
LG=2500 - V.16,76 / V.20,76 - Aluminio Anodizado NZA015

PM-02
PERFIL DE DRENAJE

SV-1402 C OUTSIDE
PIEZA ESQUINERA

SV-1402 C INSIDE
PIEZA ESQUINERA

SV-1402 SIDE
PERFIL LATERAL

A=132
B=64
C=110

LG=315,5
A=148,5
B=65,5
C=110

LG=290,5
A=148,5
B=65,5
C=110
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Perfilería para barandas. GLASSFIT

Aluminio anodizado NZA018 Aluminio anodizado NZA019 Inox Aisi-316 NZA020

PM-12
TAPETA FINAL CORTA
A=151 - B=67,5 - E=2

PM-13
TAPETA FINAL LARGA
A=239 - B=67,5 - E=2

PM-18
TAPETA FINAL LARGA
A=151 - B=69 - E=2

Inox Aisi-316 NZA021 L-2500 - Aluminio anodizado NZA022 L-2500 - Inox Aisi-316 NZA023

PM-19
TAPETA FINAL LARGA
A=239 - B=69 - E=2

PM-55
TAPETA EMBELLECEDORA
A=152 - B=66 - E=1,5 - C=15

PM-56
TAPETA EMBELLECEDORA
A=152 - B=67 - E=1,5 - C=16

Zinc plata NZA024 LG=5000 - V.16,76 / V.20,76 - Aluminio Anodizado NZA025
LG=2500 - V.16,76 / V.20,76 - Aluminio Anodizado NZA026

PM-63
SOPORTE ANCLAJE
A=200 - B=170 - E=10 - C=150

SV-1403 TOP F
PERFIL SUPERIOR
A=132 - B=135 - C=110 - D=64

A=132
B=135
C=110
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Perfilería para barandas. GLASSFIT

LG=5000 - V.16,76 / V.20,76 - Aluminio Anodizado NZA031
LG=2500 - V.16,76 / V.20,76 - Aluminio Anodizado NZA032

 Exterior - Aluminio anodizado NZA027  Exterior - Aluminio anodizado NZA028

SV-1404 SIDE Y
PERFIL LATERAL
A=227 - B=64 - C=110

SV-1403 C OUTSIDE
PIEZA ESQUINERA
LG=290 - A=132 - B=135 - C=110 - D=64

SV-1403 C INSIDE
PIEZA ESQUINERA
LG=290 - A=132 - B=135 - C=110 - D=64

Aluminio anodizado NZA029 Aluminio anodizado NZA030

PM-16
TAPETA FINAL IZQUIERDA
A=132 - B=135 - C=64 - E=2

PM-17
TAPETA FINAL DERECHA
A=132 - B=135 - C=64 - E=2

 LG=314 Exterior - Aluminio anodizado NZA033

SV-1404 C OUTSIDE
PIEZA ESQUINERA
A=227 - B=64 - C=110
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Perfilería para barandas. GLASSFIT

LG=289 Interior - Aluminio anodizado NZA034

SV-1404 C INSIDE
PIEZA ESQUINERA
A=227 - B=64 - C=110

Aluminio anodizado NZA035

Inox Aisi-316 NZA037 Inox Aisi-316 NZA038Aluminio anodizado NZA036

PM-14
TAPETA FINAL CORTA
A=230 - B=64 - E=2

PM-34
TAPETA FINAL CORTA
A=230 - B=66,5 - E=2

PM-35
TAPETA FINAL LARGA
A=358 - B=66,5 - E=2

PM-15
TAPETA FINAL LARGA
A=358 - B=64 - E=2

L-2500 - Aluminio anodizado NZA039 L-2500 - Inox Aisi-316 NZA040

PM-57
TAPETA EMBELLECEDORA
A=98 - B=61 - E=1,5

PM-58
TAPETA EMBELLECEDORA
A=230 - B=64 - E=1,5
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INSTALACIÓN LEVEL-IN

Colocar el vidrio inclinado hacia el exterior Colocar Bottom wedge Colocar Top wedge

Presionar bottom wedge hasta nivelar el vidrio Presionar top wedge hasta bloquear el vidrio El dispositivo de seguridad de “Top Wedge” debe
hacer tope con la base interior del perfil.

Ver video de instalación en www.comenza.com

Posibilidades de anclaje SV-1401

Consultar idoneidad de usos según parámetros de instalación.
Hormigón traccionado / Hormigón Comprimido
Calidad recomendada de hormigón comprimido y traccionado C25/30
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Drenaje interior

Instalación

Instalación

Instalación

BR-2041: Fijación BR-2041: Extracción BR-2039
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Instalación

Instalación Level-in

Colocar el vidrio inclinado hacia el exterior Colocar Bottom wedge Colocar Top wedge

Presionar bottom wedge hasta nivelar el vidrio Presionar top wedge hasta bloquear el vidrio El dispositivo de seguridad de “Top Wedge” debe
hacer tope con la base interior del perfil.

Ver video de instalación en www.comenza.com
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Posibilidades de anclaje SV-1402

Consultar idoneidad de usos según parámetros de instalación.
Hormigón traccionado / Hormigón Comprimido
Calidad recomendada de hormigón comprimido y traccionado C25/30


