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PEGADO UVA.
LOGLI MASSIMO.

LÁMPARA FX UV LEDLINE 500
LÁMPARA LED DE ALTA DENSIDAD

Para catalización de adhesivos UV
y con Luz Visible incluso en SUPERFICIES LARGAS.

Tecnología LED de última generación - 60 LEDS de alta intensidad
Dimensiones portalámpara: 503 x 96 x 46 mm - peso 2,8 kg
Dimensiones ventana de emisión: 500 x 15 mm
Sin alimentador accesorio - conexión directa a la red eléctrica
Alimentación: 230 + 10 Volt
Absorción: 120 Watt
Longitud de onda = 365 / 405 nm

Intensidad luminosa*:
365 nm: 130 mW/cm²
405 nm: 300 mW/cm² - para adhesivos con LUZ VISIBLE
* Intensidades medidas con UV Meter HONLE a 2 cm de distancia de la pantalla de la lámpara

Instrucciones en el interior de la presentación

• Tecnología led para encendidos y apagados incluso repetidos sin problemas en el bulbo
• Larga duración - más de 20.000 Horas
• Radiación luminosa distribuida de manera uniforme en toda la superficie lineal (las lámpadas de bulbo concentran 
La radiación en el foco de la pantalla), se evitan tensiones diferenciales causadas por puntos de catalización
• Posibilidad de conexión de los cuerpos de la lámpara
• Consumos reducidos a solo 120 w (más eficiencia que una 500 w de bulbo)
• Excelentes resultados incluso después de unos pocos segundos de exposición
• Tiempo de calentamiento reducido a cero - eficiencia instantánea
• Temporizador de encendido programable con interruptor doble (de 1 seg. A 19 horas o continuo)
• No calienta - superficie de apoyo protegida
• Distanciadores de aluminio desmontables incluidos

ADVERTENCIA: Se recomienda utilizar las lámparas protegiendo ojos y manos con EPP específicos, gafas de protección
(LAMP014/LAMP016) y guantes (FXG)

CAMPOS DE APLICACIÓN: Catalización de adhesivos UV y con Luz Visible para encolados de vidrio, metales, materias plásticas

FXUVLEDLINE365 Lámpara HONLE LEDLINE500
longitud de onda 365 nm

KU0126

FXUVLEDLINE405 Lámpara HONLE LEDLINE500
longitud de onda 365 nm

KU0127
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LÁMPARA LED DE ALTA INTENSIDAD
para irradiación de adhesivos UV

Para irradiación de adhesivos UV

Tecnología LED de última generación
Dimensiones portalámpara: 213 x 180 x 150 mm - peso 1,8 kg
Sin alimentador accesorio - conexión directa a la red eléctrica
Alimentación 230 Voltios
Absorción de solo 64 Watt
¡Más de 20.000 horas de duración!
Longitud de onda = 365 / 405 nm

Intensidad luminosa:
365 nm: 130 mW/cm²
405 nm: 300 mW/cm² - para adhesivos con LUZ VISIBLE

Instrucciones en el interior de la presentación

• Con la tecnología de led los encendidos y apagados incluso repetidos sin problemas en el bulbo
Larga duración - más de 20.000 Horas
• Radiación luminosa distribuida de manera uniforme en toda la superficie
(Las lámparas de bulbo concentran la radiación en el foco de la pantalla), área de encolada más grande
• Ergonómica y ligera
• Consumos reducidos a solo 64 w
• Excelentes resultados incluso después de unos pocos segundos de exposición
• Tiempo de calentamiento reducido a cero - eficiencia instantánea
• No calienta - superficie de apoyo protegida

Se recomienda utilizar las lámparas protegiendo ojos y manos
con gafas de protección (LAMP014/LAMP016) y guantes (FXG)

FXUVLED365 Lámpara HONLE UV Hand LED 
para encolados a 365 nm

KU0128

FXUVLED405 Lámpara HONLE UV Hand LED 
para encolados a 405 nm

KU0129

FXUVLED001 Contenedor para lámpara HONLE Hand LED KU0130
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PEGADO UVA.
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LÁMPARA 250W
para irradiación de adhesivos UV

De halogenuros metálicos
Dimensiones portalámpara:
213 x 180 x 150 mm - peso 1,5 kg
Dimensiones alimentador: 255 x 115 x 170 mm - peso 4 kg
Alimentación 230 Voltios
Potencia 250 Watt con filtro UVA
Con cuentahoras
Longitud de onda = 315 / 405 nm
Instrucciones en el interior de la presentación

Se recomienda utilizar las lámparas protegiendo ojos y manos
con gafas de protección (LAMP014/LAMP016) y guantes (FXG)

ADVERTENCIAS:
NO DEJAR LA LÁMPARA ENCENDIDA APOYADA SOBRE LA PANTALLA.
EL CALOR EMITIDO PODRÍA DAÑAR LA SUPERFICIE DE APOYO

Art. FXUVHAND03 
BULBO DE REPUESTO 250 WATT
Bulbo de halogenuros metálicos, emisiones con 
pico a 365 nm. para lámpara UV Hand 250 Watt

Art. FXUVHAND05 
BULBO DE REPUESTO DE GALIO 250 WATT
Bulbo de GALIO, emisiones con pico a 405 nm (luz visible) para encolado 
de vidrio laminado con vidrio o metal, para lámpara UV Hand 250 Watt

FXUVHAND01 Lámpara HONLE UV Hand 250 W KU0131
FXUVHAND07 Contenedor para lámpara HONLE KU0132
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LÁMPARA 250W
para irradiación de adhesivos UV

LÁMPARA 500W
para irradiación de adhesivos UV

De halogenuros de mercurio
Dimensiones portalámpara: 
250 x 180 x 150 mm peso 1 kg
Dimensiones alimentador:
150 x 175 x 120 mm peso 4 kg
Alimentación 230 Voltios
Potencia 250 Watt con filtro UVA
Longitud de onda = 315 / 400 nm
indicada para espesores de vidrio de hasta 15mm

Instrucciones en el interior de la presentación
Utilizar solo con gafas y guantes de protección.

ADVERTENCIAS:
NO DEJAR LA LÁMPARA ENCENDIDA APOYADA 
SOBRE LA PANTALLA, EL CALOR EMITIDO PODRÍA 
DAÑAR LA SUPERFICIE DE APOYO.

De halogenuros de mercurio
Dimensiones portalámpara: 
240 x 210 x 160 mm peso 2.5 kg
Dimensiones alimentador:
230 x 230 x 140 mm peso 6 kg
Alimentación 230 Voltios
Potencia 500 Watt con filtro UVA
Con cuentahoras
Longitud de onda = 315 / 400 nm

Instrucciones en el interior de la presentación
Utilizar solo con gafas y guantes de protección.

ADVERTENCIAS:
NO DEJAR LA LÁMPARA ENCENDIDA APOYADA 
SOBRE LA PANTALLA. EL CALOR EMITIDO PODRÍA 
DAÑAR LA SUPERFICIE DE APOYO

BULBO REPUESTO 250 W 
N.B. Para pedir la lámpara de repuesto
 Art. LAMP005, indicar si el alimentador 
es de la serie HG200L o HG200

BULBO REPUESTO 500 W 

LAMP002 Lámpara 250W 
halogenuro metálico

KU0133

LAMP005 105 mm 250 W para 
alimentador HG200 (tipo JE3/5)

KU0134

LAMP005L 117 mm 250 W para 
alimentador HG200L (tipo JE3/5L

KU0135

LAMP008 Filtro de repuesto 250 W
175 x 135 mm

KU0136

LAMP006 Lámpara de repuesto 117 mm 500 W 
(tipo JE3/5L)

KU0137

LAMP009 Filtro de repuesto 500 W 
235 x 225 mm

KU0138


