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PEGADO UVA.
LOGLI MASSIMO.

Bisagras encolado UV
BISAGRA 700 PARA ENCOLADO UV
CON RESORTE REGULABLE LATERAL CON 
ACCIÓN INDIVIDUAL

Material: acero inox AISI 316
Características:
Bisagra con regulación del anta de vidrio de ± 6 °.
Rotación + 90° con resorte. Placa de anclaje enroscada al 
cuerpo bisagra
80 x 40 mm. Montaje con encolado UV.
Acabado: acero lúcido, acero satinado.
Adhesivo preconizado:
Float / Templado / Estratificado: FIXGLASS UV 973 / 
FIXGLASS UV 973 GEL

BISAGRA 720 PARA ENCOLADO UV
CON RESORTE REGULABLE 180° 
CON ACCIÓN INDIVIDUAL

Material: acero inox AISI 316
Características: 
Bisagra con regulación del anta de vidrio de ± 6 °. 
Rotación + 90° con resorte.
Placa de anclaje enroscada al cuerpo bisagra 80 x 40 mm. 
Montaje con encolado UV.
Acabado: acero lúcido, acero satinado.
Adhesivo preconizado:
Float / Templado / Estratificado: FIXGLASS UV 973 / 
FIXGLASS UV 973 GEL

PLANTILLA PARA EL MONTAJE DE LAS 
BISAGRAS CER700UV Y CER720UV

Material: acero inox AISI 304
Características: El cierre permite unir las bisagras en la 
posición correcta y alineadas entre sí. Espesor calibrado para 
la preparación de la guarnición de globo GM62.
Uso simple para encolado de CER700UV
Uso en pareja para el encolado de CER720UV.

CER700UV
Dimensiones: L 58 mm H 80 mm
Caudal: 50 kg (la pareja) Anchura máx. puerta: 750 mm
Inox brillo

KU0140

CER720UV
Dimensiones: L 108,5 mm H 80 mm
Caudal: 50 kg (la pareja) Anchura máx. puerta: 750 mm
Inox brillo

KU0141

Instrucciones de montaje:

Instrucciones de montaje:
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Bisagras encolado UV
BISAGRA UV 1 CON RESORTE VIDRIO/VIDRIO

Material: acero inoxidable AISI 304
Características: bisagra de resorte con encolado mediante adhesivo UV. Espesor cuerpo: 7 mm. 
Apertura anta: resorte a +90° con mayor apertura de aproximadamente 95°. 
Acabado: acero lúcido, acero satinado
Adhesivo preconizado:
- Float / Templado: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Estratificado: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

BISAGRA UV 1 38 CON RESORTE VIDRIO/VIDRIO

Material: acero inoxidable AISI 304
Características: bisagra de resorte con encolado mediante adhesivo UV. Espesor cuerpo: 6mm 
Apertura anta: resorte a +90° con mayor apertura de aproximadamente 95°.
Acabado: acero lúcido, acero satinado
Adhesivo preconizado:
- Float / Templado: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Estratificado: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

CERUV1 Dimensiones: L 90 mm H 38 mm. Inox brillo KU0142

CERUV38 Dimensiones: L 90 mm H 38 mm. Inox brillo KU0143



GLASER, S.L.

 6
0
7
 

LO
G

LI
 M

A
S

S
IM

O
Si

st
em

as
 p

ar
a 

en
co

la
do

PEGADO UVA.
LOGLI MASSIMO.

Bisagras encolado UV
BISAGRA DE ALUMINIO
VIDRIO/VIDRIO DCHA/IZQ.

Material: aluminio
Características: bisagra libre para antas vidrio/vidrio montadas a 
hilo interno para encolado UV. 
- Rotación máx.: + 180° 
- Acabado: aluminio trabajado
Adhesivo preconizado:
- Float / Templado: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Estratificado: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

CEALL35D Dimensiones: H 35 x 65 mm
Pareja derecha

KU0144

CEALL35S Dimensiones: H 35 x 65 mm
Pareja izquierda

KU0145

BISAGRA DE ALUMINIO
MADERA/VIDRIO DCHA/IZQ.

Material: aluminio
- Características: bisagra libre para antas madera/vidrio montadas 
a hilo interno para encolado UV. 
- Rotación máx.: + 180° 
- Acabado: aluminio trabajado
Adhesivo preconizado:
- Float / Templado: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Estratificado: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

CELEGA35D Dimensiones: H 35 x 65 mm
Pareja derecha

KU0146

CELEGA35S Dimensiones: H 35 x 65 mm
Pareja izquierda

KU0147
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Bisagras encolado UV

BISAGRA 55 LIBRE VIDRIO/VIDRIO

Material: acero inox AISI 304
Características: bisagra libre para antas montadas en hilo 
interno del espesor máximo de 12 mm, capacidad máxima 
20 kg la pareja. La bisagra superior se incluye con pasador 
para permitir el montaje y desmontaje del anta tras el 
encolado. Para encolado UV.
Rotación máx.: +210°.
Acabado: acero trabajado
Adhesivo preconizado: - Float / Templado: FIXGLASS UV 
630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Estratificado: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

PLANTILLA PARA EL MONTAJE
DE LAS BISAGRAS CERUV55

Material: acero inox AISI 304
Características: La plantilla permite el encolado de las 
bisagras perfectamente en eje y a la correcta distancia del 
borde del vidrio.

CERUV55 Dimensiones: H 35 x 65 mm
Para vidrios 6/8 mm

KU0148

FXGAB07 Dimensiones: 
L 66 x P 26.5 x H 20 mm

KU0149

Instrucciones de montaje:
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Bisagras EGG encolado UV

BISAGRA UV35 EGG VIDRIO/VIDRIO

Material: acero inox AISI 304
Características: bisagra libre para antas montadas en hilo interno del espesor máximo de 12 mm, capacidad máxima 20 kg la pareja. 
La bisagra superior se incluye con pasador para permitir el montaje y desmontaje del anta tras el encolado. Para encolado UV.
Rotación máx.: +210°.
Acabado: acero trabajado
Adhesivo preconizado:
- Float / Templado: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Estratificado: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

CERUV35 Dimensiones: Ø30 x H31 mm KU0150

CERUV25 Dimensiones: Ø20 x H23 mm KU0151

BISAGRA UV25 EGG VIDRIO/VIDRIO

Material: acero inox AISI 304
Características: bisagra libre para antas montadas en hilo interno del espesor máximo de 12 mm, capacidad 
máxima 10 kg la pareja. La bisagra superior se incluye con pasador para permitir el montaje y desmontaje del 
anta tras el encolado. Para encolado UV.
Rotación máx.: +210°.
Acabado: acero trabajado
Adhesivo preconizado: - Float / Templado: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Estratificado: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL
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Bisagras EGG encolado UV

BISAGRA UV35LG EGG MADERA/VIDRIO

Material: acero inox AISI 304
Características: bisagra libre para antas montadas en hilo interno del espesor máximo de 12 mm, capacidad 
máxima 20 kg la pareja. La bisagra superior se incluye con pasador para permitir el montaje y desmontaje del 
anta tras el encolado. Para encolado UV.
Rotación máx.: +210°.
Acabado: acero trabajado
Adhesivo preconizado: - Float / Templado:FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Estratificado: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

CERUV35LG Dimensiones: Ø30 x H31 mm KU0152

CERUV25LG Dimensiones: Ø20 x H23 mm KU0153

BISAGRA UV25LG EGG MADERA/VIDRIO

Material: acero inox AISI 304
Características: bisagra libre para antas montadas en hilo interno del espesor máximo de 12 mm, capacidad 
máxima 10 kg la pareja. La bisagra superior se incluye con pasador para permitir el montaje y desmontaje del 
anta tras el encolado. Para encolado UV.
Rotación máx.: +210°.
Acabado: acero trabajado
Adhesivo preconizado: - Float / Templado: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Estratificado: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL


